
水平･垂直･おおがね･地墨水平･垂直･おおがね･地墨

水平･垂直･W両縦･地墨

防塵・防水型 高輝度レーザ墨出器

防塵･防水防塵･防水
IP54相当IP54相当

受光器受光器
対応対応

校正証明書校正証明書
発行可発行可

高輝度高輝度
レーザ搭載レーザ搭載

高精度高精度
±1ｍｍ/10ｍ±1ｍｍ/10ｍ

傾斜ライン傾斜ライン
照射可能照射可能



（注1）盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に
 　 　  遭われた場合につき補償させて頂きます。（受光器、ｱｸｾｻﾘｰ､三脚は対象外です。）

Ｍａｙ. ２０１０

表 示

検 出 距 離

検 出 精 度

電 源

連 続 使 用 時 間

使 用 温 度 範 囲

防 水 ・ 防 塵

電 池 残 量 警 告

オートパワーOFF

寸 法 ・ 重 量

高輝度ＬＥＤ（３色）　正面・側面・裏面の

トリプル表示、及びブザー音

約１．５ｍ～最大約５０ｍ（使用環境により異なる）

１５ｍ以内：±０.５ｍｍ

３５ｍ未満：±１.０ｍｍ

３５ｍ以上：±１.５ｍｍ

単４乾電池×３本

約５０時間（アルカリ乾電池使用時）

－２０℃～＋５０℃　結露なきこと

有　ＩＰ５６相当

有　電源パイロットランプ点滅

有　最後に操作又は受光後約６分

１５０×５２×１９ｍｍ　　１４５ｇ

■ 専用受光器 ＳＳ-５０Ｚ　主な仕様

■ レーザ照射ライン

ＥＸＡ-ＹＲ４１

ＥＸＡ-ＹＲ２１

専用スリム受光器（オプション）

レーザ用エレベーター三脚
ＥＬ-ＣＭ（オプション）

レーザ用エレベーター三脚
ＥＬ-ＣＭ（オプション）

自動補正ＯＦＦモード

自動補正ＯＦＦモードでは、
自動補正範囲（±３°）以上の角度で
も任意の傾きでレーザラインを照射
することができます。

※別売の傾斜脚頭 STH70を使用する
　と便利です。

※水平・垂直・おおがね(90°)出しの
　作業はできません。

ＥＸＡ-ＹＲ２１なら壁際約４ｃｍ。
ＥＸＡ-ＹＲ４１なら壁際約４.５ｃｍにレーザ照射
が可能。壁際の墨出にとても便利です。

傾斜脚頭
ＳＴＨ７０
（オプション）

高精度±１ｍｍ/１０ｍ

防塵・防水ＩＰ５４相当

過酷な現場環境にも耐え
る防塵・防水性能IP54相
当。もっぱら室内で使用
するユーザー様も防塵機
能は欠かせません。

見やすい光る気泡管

薄暗い現場でも確認し易い光る気泡管を採用。薄暗い現場でも確認し易い光る気泡管を採用。

高輝度レーザ搭載

従来レーザ

高輝度レーザ

高輝度レーザを
搭載し明るさは
従来の約２倍！
（当社比）

今まで見えにく
かった明るい場所
でもより見やすく
なりました。

※写真はイメージです

オプション（標準セットには含まれません）

■ SS-50Z（専用受光器）

標準小売価格 ￥28,000 (税込￥29,400）

■ SAC-60（専用ＡＣアダプター）

標準小売価格 ￥5,000 (税込￥5,250）

※ EXA-YR21 には使用できません。

※ 単品でのご使用はできません。別途レーザ用エレベーター三脚が必要です。

■ EL-CM（レーザ用エレベーター三脚）
標準小売価格 ￥5,000 (税込￥5,250）

■ STH70（傾斜脚頭）

標準小売価格 ￥9,300 (税込￥9,765）

標準小売価格

《EXA-YR21 標準セット》

¥76,000 （税込¥79,800）
※オプションの受光器、三脚、傾斜脚頭は含まれませんのでご注意下さい。

標準付属品

・本体　・専用ケース　・単３乾電池×３本　・肩掛けベルト

標準小売価格

《EXA-YR41 標準セット》

¥92,000（税込¥96,600）
※オプションの受光器、三脚、傾斜脚頭、ＡＣアダプターは含まれませんのでご注意下さい。

標準付属品

・本体　・専用ケース　・単３乾電池×４本　・肩掛けベルト
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収納脚(※EXA-YR41のみ)

本機は開脚・閉脚する事が可能です。本機を設置する
場所が狭い時や壁際での使用時に、大変便利です。
本機は開脚・閉脚する事が可能です。本機を設置する
場所が狭い時や壁際での使用時に、大変便利です。

光 源

光 出 力

パルス幅/周波数

線 幅

精 度

自 動 補 正 範 囲

傾 斜 警 告

自動補正OFF機能

制 動 方 式

本 体 回 転 機 構

回 転 微 動 装 置

電 池 残 量 警 告

電 源

連 続 使 用 時 間

使 用 温 度 範 囲

防 塵 ・ 防 水

受 光 器 対 応

屋外最大到達距離

本 体 寸 法

本 体 重 量

機 種

６３５ｎｍ・６５０ｎｍ(地墨点)　

　　　　　　　　　　赤色半導体レーザ

２．５ｍＷ以下 クラス１Ｍ （ＪＩＳ Ｃ６８０２：２００５）

５０μｓ/１０ｋＨｚ±１０％

１.５ｍｍ/５ｍ

水平・垂直±１ｍｍ/１０ｍ

鉛直±１ｍｍ/５ｍ

±３°

有　補正範囲外時 全レーザ点滅及びブザー音

有

磁気制動方式

３６０°

有 可動範囲約３°（５ｍで約２６０ｍｍ）

有 メインパイロットランプ点滅

アルカリ乾電池　単３形(ＬＲ６)×４本

（別売のＡＣアダプターを使用してＡＣ１００Ｖ対応）

－１０℃～４５℃

有　ＩＰ５４相当

対応　オプションのＳＳ-５０Ｚ使用

約５０ｍ （オプションのＳＳ-５０Ｚ使用時、

　　　　　但し使用環境により異なる）

φ９０（ボディ部）×Ｈ１９０ｍｍ

１.０３ｋｇ（乾電池含む）

６３５ｎｍ・６５０ｎｍ(地墨点)　

　　　　　　　　　　赤色半導体レーザ

２．５ｍＷ以下 クラス１Ｍ （ＪＩＳ Ｃ６８０２：２００５）

５０μｓ/１０ｋＨｚ±１０％

１.５ｍｍ/５ｍ

水平・垂直±１ｍｍ/１０ｍ

鉛直±１ｍｍ/５ｍ

±３°

有　補正範囲外時 全レーザ点滅及びブザー音

有

磁気制動方式

３６０°

有 可動範囲約３°（５ｍで約２６０ｍｍ）

有 メインパイロットランプ点滅

アルカリ乾電池　単３形(ＬＲ６)×３本

－１０℃～４５℃

有　ＩＰ５４相当

対応　オプションのＳＳ-５０Ｚ使用

約５０ｍ （オプションのＳＳ-５０Ｚ使用時、

　　　　　但し使用環境により異なる）

φ８０（ボディ部）×Ｈ１９０ｍｍ

１ｋｇ（乾電池含む）

約44.5時間
約22時間
約13.5時間
約10時間
約7.5時間
約38時間
約16時間
約10時間
約7.5時間
約5.5時間

レ ー ザ １ 本 照 射
レ ー ザ ２ 本 照 射
レ ー ザ ３ 本 照 射
レ ー ザ ４ 本 照 射
全 照 射
レ ー ザ １ 本 照 射
レ ー ザ ２ 本 照 射
レ ー ザ ３ 本 照 射
レ ー ザ ４ 本 照 射
全 照 射

通 常 モ ー ド

高輝度モード

（２０℃　アルカリ
　乾電池使用時） 約52.5時間

約23時間
約15.5時間
約40時間
約15.5時間
約11時間

レ ー ザ １ 本 照 射
レ ー ザ ２ 本 照 射
全 照 射
レ ー ザ １ 本 照 射
レ ー ザ ２ 本 照 射
全 照 射

通 常 モ ー ド

高輝度モード

■ 主な仕様

ＥＸＡ-ＹＲ４１ ＥＸＡ-ＹＲ２１

● 回転微動ネジ付で床墨合わせも簡単です。
● ホコリに強いタッチパネル採用で
　 レーザ照射も自由自在！
● 傾斜警告センサーや電池残量警告等、
　 安心機能も充実！

１年間の盗難火災保険付（注1）

エ ク サ

精度・サイズ共に世界最高
水準の受光器の開発に成功。
今までの受光器にはない
19ｍｍの薄さ!
加えてIP56相当の防塵・防水
性能を実現した使用範囲は
最大約50ｍの高精度受光器
です。

壁際にレーザ照射


