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■本社（レッツ丸の内本社ビル）
〒460-0002　名古屋市中区丸の内二丁目６－１０　レッツ丸の内本社ビル

■お問い合わせは

TEL : (052)201-6230 ㈹　FAX : (052)201-5050
OCN.Phone : 050-3347-6398　BB. : 050-1438-1102

■レッツ東京営業所
〒104-0061　東京都中央区銀座八丁目１９－３　銀座竹葉亭ビル６Ｆ

■レッツ神奈川営業所　■レッツ本山研修センター

■ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.lets-co.co.jp/
■E:mail  :  info@lets-co.co.jp

TEL : (03)3546-0889 ㈹　FAX : (03)3546-0941
OCN.Phone : 050-3347-5640　BB. : 050-1473-0889

■レッツ八事Ｒ＆Ｄビルセンター（R&D,CS)
〒468-0074　名古屋市天白区八幡山１３０１－１

TEL : (052)861-0567　　FAX : (052)846-5070

■レッツ土岐  本工場　■レッツ多治見 サイト工場

● 記載されている仕様は予告なく変更することがあります。　● 一切の無断転載・複製を禁じます。

家庭用電源からの充電を
行うときに接続します。

電源をＯＮにして、家電製品を
駆動させる時に接続します。

蓄電状態を確認できます。

８０Ｗソーラーパネルマット
接続可能（オプション）

同時使用（１４０Ｗ）で・・・約５時間の駆動が可能！！

例えば・・・

リビング扇風機（４０Ｗ）
約 19時間

３２型液晶テレビ（１００Ｗ）
約８時間

接続構成図

交流出力

ソーラーパネル

リチウムイオン電池
動作環境

形状

電圧
周波数

定格出力
瞬間最大出力
パネル種別
最大効率時の出力
充電容量
動作温度
動作湿度

外形寸法

ケース素材
重量

100V
50Hz / 60Hz
（純正弦波）
300W
600W
単結晶パネル
13W×4
900Wh
-10℃～ 50℃
20%～ 80%
（結露なきこと）
470 × 360 × 160 mm 
(W×D×H）
※収納時。突起物除く。

アルミニウム
約 15kg

長野

糸魚川

富山

岐阜

愛知
静岡

山梨
埼玉

富士市

群馬

新潟

●50Ｈｚ/60Ｈｚは出荷時設定されます。

50Ｈｚ

50Ｈｚ・60Ｈｚ
混在地域

60Ｈｚ

製品仕様 他社製品比較表

商用電源と同等の純正弦波を出力！

商用電源と同等の「純正弦波」
なので、商用電源で起動させる
ことが前提の家電製品を安心
して使用することができます。

リチウムイオン電池採用で、いつでも充電可能！

車などのバッテリーとして使用されている鉛電池や、ニッケル水素電池と
比べて、メンテナンス性に優れており、使用しない時でも定期的な充電が
必要ありません。いつでもお好きなタイミングで充電できます！
満充電の状態で本製品を収納しておいても、１年後でも９０％以上の電池
残量があります。

キャリングケース型で持ち運びが便利！

持ち運びが容易にできるよう、キャリングケース型を
採用しました。キャリングケースを開いてソーラー
パネルにより充電できる仕組みとなります。

「単結晶」ソーラーパネルで効率良い電力変換！

電力への変換効率が良い「単結晶」ソーラーパネルを採用しています。
これは、多結晶ソーラーパネルよりも約３０％、効率良く電力を発電する
ことができます。

ソーラー蓄発くん Li-2 AL
リチウムイオン電池
900Wh
単結晶シリコン 52W (13W×4)
オプションで 80Wソーラーパネルマット取付可能
ソーラーパネル 52W (+80W)
家庭用電源 100V
正弦波 100V
600W
300W
ソーラーパネル
家庭用電源 100V
約 19 時間

W470 × D360 × H160 mm
約 15kg
オープンプライス

Ｂ社製品
リチウムポリマー電池
1000Wh
-

家庭用電源 100V

正弦波 100V
500W
-
家庭用電源 100V

約 20 時間

W280 × D330 × H160 mm
約 11kg
87 万円（税込）

Ａ社製品
鉛バッテリー
240Wh
多結晶シリコン 26W (13×2)

ソーラーパネル 26W

矩形波 100V
400W
-
ソーラーパネル

約 3時間

W450 × D300 × H155 mm
約 11kg
25 万円前後（税込）

蓄電池種類
蓄電池容量
ソーラーパネル

入力

出力
最大出力
定格出力
充電

動作目安時間
(40Wの扇風機の場合 )
外形寸法
重量
価格

安心・安全。
他社製品と比べ、安価で費用対効果が高い。
家庭用電源と同じ純正弦波を出力できる。
充電しながら家電製品を駆動させることが可能。
-

蓄電容量が大きい

価格が高い。
ソーラーパネルから充電
できない。（＝家庭用電源が
喪失した時に 充電できない）

-

太陽光でしか充電ができない。
鉛バッテリーなので、メンテ
ナンスのための充電が必要で、
寿命も短い。
正弦波出力ではないため、
正常に動作しない家電がある
可能性が高い。

メリット

デメリット

60Hz

50Hz
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