
・ISO 2808、ASTM D4138、DIN 50 986 に準拠
・塗膜を V 字型に切り塗膜の性状、厚さなどを簡単に測定可能
・測定範囲に合わせてチップをご用意

　　音響校正器　TYPE2127

▶仕様

小型で軽量、簡単操作。温度補正機能付きなので精密騒音計
の校正にも手軽に使用できます。

▶概要

測定器・計測器販売専門サイト

http://sokutei-cube.com

測定器・計測器販売専門サイト

株式会社キューブイノベーション
〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10
T.0798-65-6350　F.0798-65-6351

メーカー名 アコー

・JIS C 1515(2004) クラス 1 に適合
・IEC60942(2003)Class1 に適合
・安定したコンデンサマイクを制御センサとして使用
・温度補正機能つきで , 発生音圧レベルをリアルタイムで厳重に管理しているため , 気圧変化やマイクロホンの挿
入不良などによる誤差が発生しにくい
・電池切れは LED 点滅と発音停止により警告

※こちらの商品は、本体のマイクロホンの形状が 1 インチ、1/2 イン
チタイプでしたらご使用が可能です。
(1/4 インチのものをお持ちのかたはオプションでアダプターが必要と
なります。お問い合わせください。)
フィードバック制御型の音響校正器で「小型・軽量で取り扱いが容易
な校正器を安価で提供」というコンセプトで開発されました。

安定したコンデンサマイクを制御センサとして使用しています。さらに温度補正機能を追加し、発生音圧レベ
ルをリアルタイムで厳重に管理しているため、気圧変化やマイクロホンの挿入不良などによる誤差も発生しに
くく、精度・安定性は小型ながら比類のないものとなっています。
また、専用アダプタを付属し、精密騒音計の校正はもちろん、1インチと 1/2 インチマイクロホンにも対応します。
発生周波数・音圧レベルは公称 1000Hz・94dB で、多くの新技術を搭載した音の現場には欠かせない標準器となっ
ています。

※こちらの商品は、本体のマイクロホンの形状が 1 インチ、1/2 インチタイプでしたらご使用が可能です。
(1/4 インチのものをお持ちのかたはオプションでアダプターが必要となります。お問い合わせください。)

▶構成品

1/2 インチマイクロホン用アダプタ、単三アルカリ乾電池 2 本、
専用ケース、取り扱い説明書

▶特長


