
 
       

                                                    
 

 
 

WindTracker-Pro仕様 
電池 アルカリ単2電池 2本 
電池寿命 約 3ヶ月で交換をお勧め 

風向/風速センサー 耐紫外線 ABS樹脂製 
センサー取り付けパイプ径 Ø48 mm (最大) 
センサーコード長 12 m 
ケース防水構造 IP 65 (噴流型) 

お届けセット内容:  
WindTracker-Pro, SDカード, 風速/風向センサー, センサー取り付けアーム, 
単 2電池, 12 mケーブル, U-ボル, 6角ナット, ワッシャー, 固定ネジ 
 

     

 

            風速 風向データロガー
Wind Tracker -Pro  

風速/風向データロガーWindTracker-Proは風力発電機
の設置場所を検討するために開発された、風速/風向デ
ータロガーです。 
 
WindTracker-Pro は連続して風速と風向をモニタリング
し、1時間毎の風速と風向リポートを本体に保存します。 
 
本体のメモリーチップに保存されている長期間の測定デ
ータはSDカードに約 10秒でダウンロードできます。 
 
データをインターネット経由でメーカーのホームページに
送付すると瞬時に分析リポートを無料で入手することが
できます。 
 
データは測定期間中の平均風速、風速毎の総合時間、
風速毎に官憲した風向の総合%を得ることができます。 
 
 
 

 

セット価格（税抜）

¥ 110,000.- 

お問い合わせは下記に

販売代理店MK Scientific, Inc. 
Measuring Knowledge 

輸入元 株式会社 エムケー・サイエンティフィック
〒245-0063 横浜市戸塚区原宿 3-1-6 大川ビル 

Tel: 045-852-7531  Fax: 045-852-7521 
E-メール: sales@mksci.com 
Web: http://www.mksci.com 
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