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■テクニカルデータテクニカルデータ

ＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）ＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）
ＬＰ ＰＹＲＡ１２（クラス１）ＬＰ ＰＹＲＡ１２（クラス１）

ＬＰ ＰＹＲＡ０３（クラス２）ＬＰ ＰＹＲＡ０３（クラス２）

代表感度　　　※ ７μＶ/（Ｗ/ｍ７μＶ/（Ｗ/ｍ２）または１０μＶ/（Ｗ/ｍ）または１０μＶ/（Ｗ/ｍ２）

代表インピーダンス ３３～４５Ω３３～４５Ω

測定放射範囲 ０～２０００Ｗ/ｍ０～２０００Ｗ/ｍ２

視角 ２π ｓｒ２π ｓｒ

スペクトル範囲 ３０５ｎｍ～２８００ｎｍ　Ｗ/ｍ３０５ｎｍ～２８００ｎｍ　Ｗ/ｍ２　（５０％）　（５０％）

動作温度 -４０～＋８０℃-４０～＋８０℃

重量 ０.９０ｋｇ０.９０ｋｇ ０.３ｋｇ０.３ｋｇ

ＩＳＯ９０６０仕様：

　応答時間（９５％） ＜２８秒＜２８秒 ＜３０秒＜３０秒

　ゼロオフセット：

　　 ａ）熱放射（２００Ｗｍ２） １５Ｗ/ｍ１５Ｗ/ｍ２ ２５Ｗ/ｍ２５Ｗ/ｍ２

　　 ｂ）温度変化５Ｋ/ｈ ＜±４Ｗ/ｍ＜±４Ｗ/ｍ２ ＜±６Ｗ/ｍ＜±６Ｗ/ｍ２

　非安定性 ＜±１.５％＜±１.５％ ＜±２.５％＜±２.５％

　非直線性 ＜±１％＜±１％ ＜±２％＜±２％

　方向性誤差 ＜±１８Ｗ/ｍ＜±１８Ｗ/ｍ２ ＜±２２Ｗ/ｍ＜±２２Ｗ/ｍ２

　スペクトル選択性 ＜±５％＜±５％ ＜±７％＜±７％

　温度応答 ＜４％＜４％ ＜８％＜８％

　傾斜応答 ＜±２％＜±２％ ＜±４％＜±４％

　※　記載の感度は“代表感度”であり、日射計の出力には個体差があります。※　記載の感度は“代表感度”であり、日射計の出力には個体差があります。

ＬＰ ＰＹＲＡ１２用
遮蔽リング

重量　５.９０ｋｇ、リング直径　５７０ｍｍ、重量　５.９０ｋｇ、リング直径　５７０ｍｍ、
リング高さ　５４ｍｍ、基部直径３００ｍｍリング高さ　５４ｍｍ、基部直径３００ｍｍ

変換信号出力機種 ＬＰ ＰＹＲＡ０２/０３/１２ＡＣＬＰ ＰＹＲＡ０２/０３/１２ＡＣ ＬＰ ＰＹＲＡ０２/０３/１２ＡＶＬＰ ＰＹＲＡ０２/０３/１２ＡＶ

出力 ４～２０ｍＡ４～２０ｍＡ ０～１Ｖ、０～５Ｖ、０～１０Ｖ０～１Ｖ、０～５Ｖ、０～１０Ｖ

供給電源 ＤＣ１０～３０ＶＤＣ１０～３０Ｖ
ＤＣ１０～３０ＶＤＣ１０～３０Ｖ

ＤＣ１５～３０Ｖ（０～１０Ｖ出力）ＤＣ１５～３０Ｖ（０～１０Ｖ出力）

デルタオーム全天日射計ＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）、ＬＰ ＰＹＲＡ０３（クラス２）デルタオーム全天日射計ＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）、ＬＰ ＰＹＲＡ０３（クラス２）

および天空散乱日射計ＬＰ ＰＹＲＡ１２（クラス１）はＩＳＯ９０６０標準に完全および天空散乱日射計ＬＰ ＰＹＲＡ１２（クラス１）はＩＳＯ９０６０標準に完全

準拠し、世界気象機構（ＷＭＯ）が定義する要求を満足しています。準拠し、世界気象機構（ＷＭＯ）が定義する要求を満足しています。

これらの日射計は代表感度７μＶ/（Ｗ/ｍこれらの日射計は代表感度７μＶ/（Ｗ/ｍ２）または１０μＶ/（Ｗ/ｍ）または１０μＶ/（Ｗ/ｍ２）の高）の高

感度で０～２０００Ｗ/ｍ感度で０～２０００Ｗ/ｍ２の太陽放射を高精度に測定します。堅牢な構造の太陽放射を高精度に測定します。堅牢な構造

で、いかなる天候条件においても屋外で使用できるよう設計されており、で、いかなる天候条件においても屋外で使用できるよう設計されており、

長期測定において高い信頼性を有しています。長期測定において高い信頼性を有しています。

大気に関するリサーチ、気象ステーション、気候学、省エネルギーリサー大気に関するリサーチ、気象ステーション、気候学、省エネルギーリサー

チ、光電池工場の生産性効率の分析、その他の日射量測定を必要とすチ、光電池工場の生産性効率の分析、その他の日射量測定を必要とす

る用途にご使用下さい。る用途にご使用下さい。

ＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）およびＬＰ ＰＹＲＡ０３（クラス２）は全天日射量（スＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）およびＬＰ ＰＹＲＡ０３（クラス２）は全天日射量（ス

ペクトル域０.３～３μｍ）を測定します。ＬＰ ＰＹＲＡ１２（クラス１）はＬＰ ＰＹＲペクトル域０.３～３μｍ）を測定します。ＬＰ ＰＹＲＡ１２（クラス１）はＬＰ ＰＹＲ

Ａ０２（クラス１）の全天日射計に、センサを直達日射から遮断する遮蔽リングＡ０２（クラス１）の全天日射計に、センサを直達日射から遮断する遮蔽リング

を備えており、これにより天空散乱日射光の正確な測定が可能です。を備えており、これにより天空散乱日射光の正確な測定が可能です。

日射計に対する電源供給は必要なく、通常１０ｍＶ/（ｋＷ/ｍ日射計に対する電源供給は必要なく、通常１０ｍＶ/（ｋＷ/ｍ２）に等しい電）に等しい電

圧を発生します。すべての日射計は個別に校正され、標準でＷＲＲ（世界圧を発生します。すべての日射計は個別に校正され、標準でＷＲＲ（世界

放射基準）校正レポートと共に供給されます。放射基準）校正レポートと共に供給されます。

※４～２０ｍＡ出力仕様（-ＡＣ）、０～１Ｖ/０～５Ｖ/０～１０Ｖ出力仕様（-ＡＶ）※４～２０ｍＡ出力仕様（-ＡＣ）、０～１Ｖ/０～５Ｖ/０～１０Ｖ出力仕様（-ＡＶ）

のモデルにはＤＣ１０～３０ＶまたはＤＣ１５～３０Ｖの供給電源が必要です。のモデルにはＤＣ１０～３０ＶまたはＤＣ１５～３０Ｖの供給電源が必要です。

ＬＰ　ＰＹＲＡ　０２ＬＰ　ＰＹＲＡ　０２

ＬＰ　ＰＹＲＡ　１２ＬＰ　ＰＹＲＡ　１２

■高感度出力（７μＶまたは１０μＶ）高感度出力（７μＶまたは１０μＶ）

■ＩＳＯ９０６０適合　　■校正証明書付ＩＳＯ９０６０適合　　■校正証明書付

■４～２０ｍＡ/０～１Ｖ/０～５Ｖ/０～１０Ｖリニア出力も可４～２０ｍＡ/０～１Ｖ/０～５Ｖ/０～１０Ｖリニア出力も可
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全天日射計　クラス１全天日射計　クラス１      LP PYRA02LP PYRA02
全天日射計　クラス２全天日射計　クラス２      LP PYRA03LP PYRA03

天空散乱日射計　クラス１天空散乱日射計　クラス１      LP PYRA12LP PYRA12日射計日射計
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■ケーブル色・ピンアサインケーブル色・ピンアサイン

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＬＰ ＰＹＲＡ０２

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＬＰ ＰＹＲＡ０３

ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＬＰ ＰＹＲＡ１２

■接続ダイヤグラム接続ダイヤグラム
ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＬＰ ＰＹＲＡ０２

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＬＰ ＰＹＲＡ０３

ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＬＰ ＰＹＲＡ１２

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣ

ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＣＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＣ

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶ

ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＶＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＶ

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＬＰ ＰＹＲＡ０２

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＬＰ ＰＹＲＡ０３

ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＬＰ ＰＹＲＡ１２

ケーブル/ピン 機　能 色

１ Ｖ出力（＋） 黒

２ Ｖ出力（－） 赤

３
非接続（ＬＰ ＰＹＲＡ０３）

アース（ＬＰ ＰＹＲＡ０２、ＬＰ ＰＹＲＡ１２）
青

４ シールド 白

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣ

ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＣＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＣ

ケーブル/ピン 機　能 色

１ Ｖ出力（＋） 黒

２ Ｖ出力（－）およびＶ電源（－） 赤

３
非接続（ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣ）

アース（ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ、ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＣ）
青

４ シールド 白

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶ

ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＶＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＶ

ケーブル/ピン 機　能 色

１ Ｖ出力（＋） 黒

２ Ｖ出力（－）およびＶ電源（－） 赤

３ Ｖ電源（＋） 青

４ シールド 白
ＬＰ　ＰＹＲＡ　０３ＬＰ　ＰＹＲＡ　０３
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NEW

■ご注文コードご注文コード
ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＬＰ ＰＹＲＡ０２  ＩＳＯ９０６０準拠クラス１全天日射計、遮蔽ディスク  ＩＳＯ９０６０準拠クラス１全天日射計、遮蔽ディスク
  ＬＰ ＳＰ１、除湿シリカゲル袋、除湿カートリッジ、  ＬＰ ＳＰ１、除湿シリカゲル袋、除湿カートリッジ、

  水準器、４極コネクタ、校正成績書付  水準器、４極コネクタ、校正成績書付

  （接続ケーブル別途）  （接続ケーブル別途）

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ０２と同じ。  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ０２と同じ。
  ４～２０ｍＡ電流出力、  ４～２０ｍＡ電流出力、

  ４ｍＡ=０Ｗ/ｍ  ４ｍＡ=０Ｗ/ｍ２、２０ｍＡ=２０００Ｗ/ｍ、２０ｍＡ=２０００Ｗ/ｍ２、

  供給電圧ＤＣ１０～３０Ｖ　（接続ケーブル別途）  供給電圧ＤＣ１０～３０Ｖ　（接続ケーブル別途）

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ０２と同じ。  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ０２と同じ。
  ＤＣ０～１Ｖ、０～５Ｖ、０～１０Ｖ電圧出力、  ＤＣ０～１Ｖ、０～５Ｖ、０～１０Ｖ電圧出力、

  ０Ｖ=０Ｗ/ｍ  ０Ｖ=０Ｗ/ｍ２、１/５/１０Ｖ=２０００Ｗ/ｍ、１/５/１０Ｖ=２０００Ｗ/ｍ２、供給電圧、供給電圧

  ＤＣ１０～３０Ｖ（ＤＣ０～１０Ｖ出力はＤＣ１５～３０Ｖ）  ＤＣ１０～３０Ｖ（ＤＣ０～１０Ｖ出力はＤＣ１５～３０Ｖ）

  （接続ケーブル別途）  （接続ケーブル別途）

ＬＰ Ｓ１ＬＰ Ｓ１  ＬＰ ＰＹＲＡ０２用取付けキット：  ＬＰ ＰＹＲＡ０２用取付けキット：
    マスト取付け用ブラケット、固定具、水準調整用ネジ付マスト取付け用ブラケット、固定具、水準調整用ネジ付

ＬＰ ＳＰ１ＬＰ ＳＰ１  ＬＰ ＰＹＲＡ０２用遮蔽ディスク  ＬＰ ＰＹＲＡ０２用遮蔽ディスク

ＬＰ ＳＧＬＰ ＳＧ  シリカゲル付除湿カートリッジ、Ｏリング付  シリカゲル付除湿カートリッジ、Ｏリング付

ＬＰ ＧＬＰ Ｇ  シリカゲル５個パック  シリカゲル５個パック

 

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＬＰ ＰＹＲＡ０３  ＩＳＯ９０６０準拠クラス２全天日射計、水準器、  ＩＳＯ９０６０準拠クラス２全天日射計、水準器、
  ４極コネクタ、校正成績書付　（接続ケーブル別途）  ４極コネクタ、校正成績書付　（接続ケーブル別途）

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣ  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ０３と同じ。  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ０３と同じ。
  ４～２０ｍＡ電流出力、  ４～２０ｍＡ電流出力、

  ４ｍＡ=０Ｗ/ｍ  ４ｍＡ=０Ｗ/ｍ２、２０ｍＡ=２０００Ｗ/ｍ、２０ｍＡ=２０００Ｗ/ｍ２、

  供給電圧ＤＣ１０～３０Ｖ　（接続ケーブル別途）  供給電圧ＤＣ１０～３０Ｖ　（接続ケーブル別途）

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶ  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ０３と同じ。  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ０３と同じ。
  ＤＣ０～１Ｖ、０～５Ｖ、０～１０Ｖ電圧出力、  ＤＣ０～１Ｖ、０～５Ｖ、０～１０Ｖ電圧出力、

  ０Ｖ=０Ｗ/ｍ  ０Ｖ=０Ｗ/ｍ２、１/５/１０Ｖ=２０００Ｗ/ｍ、１/５/１０Ｖ=２０００Ｗ/ｍ２、供給電圧、供給電圧

  ＤＣ１０～３０Ｖ（ＤＣ０～１０Ｖ出力はＤＣ１５～３０Ｖ）  ＤＣ１０～３０Ｖ（ＤＣ０～１０Ｖ出力はＤＣ１５～３０Ｖ）

  （接続ケーブル別途）  （接続ケーブル別途）

ＬＰ ＳＰ２ＬＰ ＳＰ２  ＬＰ ＰＹＲＡ０３用遮蔽ディスク  ＬＰ ＰＹＲＡ０３用遮蔽ディスク

ＬＰ Ｓ２ＬＰ Ｓ２  支柱  支柱

 

ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＬＰ ＰＹＲＡ１２  ＩＳＯ９０６０準拠クラス１天空散乱日射計（  ＩＳＯ９０６０準拠クラス１天空散乱日射計（ＬＰ ＰＹＲＡＬＰ ＰＹＲＡ

    ０２０２）、遮蔽ディスク、散乱日射用遮蔽リング、）、遮蔽ディスク、散乱日射用遮蔽リング、

  除湿カートリッジ、シリカゲル、校正成績書付  除湿カートリッジ、シリカゲル、校正成績書付

  （接続ケーブル別途）  （接続ケーブル別途）

ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＣＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＣ  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ１２と同じ。  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ１２と同じ。
  ４～２０ｍＡ電流出力、  ４～２０ｍＡ電流出力、

  ４ｍＡ=０Ｗ/ｍ  ４ｍＡ=０Ｗ/ｍ２、２０ｍＡ=２０００Ｗ/ｍ、２０ｍＡ=２０００Ｗ/ｍ２、

  供給電圧ＤＣ１０～３０Ｖ　（接続ケーブル別途）  供給電圧ＤＣ１０～３０Ｖ　（接続ケーブル別途）

ＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＶＬＰ ＰＹＲＡ１２ＡＶ  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ１２と同じ。  製品内訳、仕様はＬＰ ＰＹＲＡ１２と同じ。
  ＤＣ０～１Ｖ、０～５Ｖ、０～１０Ｖ電圧出力、  ＤＣ０～１Ｖ、０～５Ｖ、０～１０Ｖ電圧出力、

  ０Ｖ=０Ｗ/ｍ  ０Ｖ=０Ｗ/ｍ２、１/５/１０Ｖ=２０００Ｗ/ｍ、１/５/１０Ｖ=２０００Ｗ/ｍ２、供給電圧、供給電圧

  ＤＣ１０～３０Ｖ（ＤＣ０～１０Ｖ出力はＤＣ１５～３０Ｖ）  ＤＣ１０～３０Ｖ（ＤＣ０～１０Ｖ出力はＤＣ１５～３０Ｖ）

  （接続ケーブル別途）  （接続ケーブル別途）

 

ＣＰＭ１２ ＡＡ１.５ＣＰＭ１２ ＡＡ１.５  耐ＵＶケーブル、４極コネクタ付、Ｌ=５ｍ  耐ＵＶケーブル、４極コネクタ付、Ｌ=５ｍ
  ＬＰ ＰＹＲＡ０２、ＬＰ ＰＹＲＡ０３、ＬＰ ＰＹＲＡ１２用  ＬＰ ＰＹＲＡ０２、ＬＰ ＰＹＲＡ０３、ＬＰ ＰＹＲＡ１２用

ＣＰＭ１２ ＡＡ１.１０ＣＰＭ１２ ＡＡ１.１０  耐ＵＶケーブル、４極コネクタ付、Ｌ=１０ｍ  耐ＵＶケーブル、４極コネクタ付、Ｌ=１０ｍ
  ＬＰ ＰＹＲＡ０２、ＬＰ ＰＹＲＡ０３、ＬＰ ＰＹＲＡ１２用  ＬＰ ＰＹＲＡ０２、ＬＰ ＰＹＲＡ０３、ＬＰ ＰＹＲＡ１２用

ＳＣ-ＢＬＳＣ-ＢＬ  水準調整用フランジ  水準調整用フランジ

ＳＣ-ＬＧＳＣ-ＬＧ  フレーム・壁面取付用Ｌ字アングル  フレーム・壁面取付用Ｌ字アングル

※  微電圧信号増幅変換器ＨＤ９７８ＴＲ３、ＨＤ９７８ＴＲ４、ＨＦ９７８ＴＲ５、※  微電圧信号増幅変換器ＨＤ９７８ＴＲ３、ＨＤ９７８ＴＲ４、ＨＦ９７８ＴＲ５、

　　 ＨＤ９７８ＴＲ６については１３６ページをご参照下さい。　　 ＨＤ９７８ＴＲ６については１３６ページをご参照下さい。

ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０２.５ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０２.５  クラス１全天日射計プローブ、  クラス１全天日射計プローブ、

  ＩＳＯ９００１校正成績書（日射計）、５ｍケーブル付  ＩＳＯ９００１校正成績書（日射計）、５ｍケーブル付

ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０２.１０ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０２.１０ クラス１全天日射計プローブ、 クラス１全天日射計プローブ、

  ＩＳＯ９００１校正成績書（日射計）、１０ｍケーブル付  ＩＳＯ９００１校正成績書（日射計）、１０ｍケーブル付

ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０３.５ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０３.５  クラス２全天日射計プローブ、  クラス２全天日射計プローブ、

  ＩＳＯ９００１校正成績書（日射計）、５ｍケーブル付  ＩＳＯ９００１校正成績書（日射計）、５ｍケーブル付

ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０３.１０ＬＰ４７１ＰＹＲＡ０３.１０ クラス２全天日射計プローブ、 クラス２全天日射計プローブ、

  ＩＳＯ９００１校正成績書（日射計）、１０ｍケーブル付  ＩＳＯ９００１校正成績書（日射計）、１０ｍケーブル付

ＬＰ４７１Ｓｉｌｉｃｏｎ-ＰＹＲＡＬＰ４７１Ｓｉｌｉｃｏｎ-ＰＹＲＡ シリコンＰＤ全天日射計プローブ シリコンＰＤ全天日射計プローブ

（スペクトル範囲４００～１１００ｎｍ）、５ｍケーブル付（スペクトル範囲４００～１１００ｎｍ）、５ｍケーブル付

全天日射計プローブＬＰ４７１ＰＹＲＡ□□は、全天日射計ＬＰ ＰＹＲＡ全天日射計プローブＬＰ４７１ＰＹＲＡ□□は、全天日射計ＬＰ ＰＹＲＡ

０３（クラス２）またはＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）、ＳＩＣＲＡＭモジュール０３（クラス２）またはＬＰ ＰＹＲＡ０２（クラス１）、ＳＩＣＲＡＭモジュール

および接続ケーブル５ｍまたは１０ｍで構成されており、デルタオーおよび接続ケーブル５ｍまたは１０ｍで構成されており、デルタオー

ムポータブル測定器ＤＯ９８４７、ＨＤ２１０２.２、ＨＤ２１０２.１、ＨＤムポータブル測定器ＤＯ９８４７、ＨＤ２１０２.２、ＨＤ２１０２.１、ＨＤ

２３０２.０に接続して、日射量（Ｗ/ｍ２３０２.０に接続して、日射量（Ｗ/ｍ２）をディスプレーで直読、あるい）をディスプレーで直読、あるい

は測定値をデータロギングすることができます。は測定値をデータロギングすることができます。

ＬＰ ＰＹＲＡ０３およびＬＰ ＰＹＲＡ０２はＩＳＯ９０６０に準拠するクラス２、ＬＰ ＰＹＲＡ０３およびＬＰ ＰＹＲＡ０２はＩＳＯ９０６０に準拠するクラス２、

クラス１の全天日射計で、感度校正成績書と出力用の４極Ｍ１２とともクラス１の全天日射計で、感度校正成績書と出力用の４極Ｍ１２ととも

に供給されます。に供給されます。

ＬＰ４７１ＰＹＲＡ□□のＳＩＣＲＡＭモジュールは、組合される全天日射ＬＰ４７１ＰＹＲＡ□□のＳＩＣＲＡＭモジュールは、組合される全天日射

計の感度校正成績書に表示された、各日射計固有の感度を考慮し計の感度校正成績書に表示された、各日射計固有の感度を考慮し

て、一体調整されます。従って、他の日射計と組み合わせて使用すて、一体調整されます。従って、他の日射計と組み合わせて使用す

る場合は、再調整が必要です。る場合は、再調整が必要です。
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LP471PYRA02.5LP471PYRA02.5
LP471PYRA02.10LP471PYRA02.10
LP471PYRA03.5LP471PYRA03.5
LP471PYRA03.10LP471PYRA03.10
LP471Silicon-PYRALP471Silicon-PYRA

ポータブル日射計用プローブポータブル日射計用プローブ
（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）


