
ハンディー型小型日射計 MP-200B 

 
 

                   

■ ハンディー型で小型・軽量のため、簡易計測や移動観測に最適 

■ ローコストなハンディー型小型日射計 

 

 本センサーは、ローコスト・軽量なハンディー型小型日射計 

です。常時測定だけでなく、データロガー機能が内蔵されているため、 

30分毎、一日毎のデータを取得できます。電池内蔵タイプなので、 

簡易計測や移動観測にも最適です。 

 

 

 

※写真には写っていませんが、水準器付きセンサーマウントが付属。 

 

ハンディー型小型日射計 MP-200B 

測定・記録 

手動にて 99データを測定保存 

自動にて 30分毎の平均日射量を連続 99回（49時間 30分）測定保存 

自動にて毎日の 1日平均日射量を連続 99日分測定保存 

波長範囲 約 300～1100nm 

測定範囲 0～1,999W／㎡ 

精度 ±5.0％ 

直線性 ±3.0% 

再現性 ±1.0% 

電源 ３Vコイン電池（CR2320) 

外形寸法・重量 
本体部： 60.3W×14.3D×114H（mm） 

センサー部： φ24×28H (mm)      総重量：180g 

ケーブル長 2m 

動作範囲 0～50℃（結露なきこと） 

付属品 水準器付きセンサーマウント AL-100 

オプション データ転送用通信ケーブル（ソフトウエア付） AC-100 

※本製品は、米国 apogee製です。                                          Cat.No.120621FP 

 

 

 

 

 

 


