
・土壌に直接センサーを差し込めば瞬時約 3 秒で測定可能
・ロガー内蔵のため、経時変化の測定にも有効
・センサー切換機能が付いたので、センサー長をお客様で調整可能
・本体の軽量 & コンパクト化により持ち運びに便利
・専用ソフトウェア付なので、データのパソコン管理も可能

本体、専用データ取込ソフトウェア、専用 RS-232C ケーブル、センサー ( センサー長 :20cm　又は 30cm(※
ご注文時にどちらかお選び下さい ))、電池 ( 単 3×4 本 )

　　TDR土壌水分計 TDR-341F

▶仕様

TDR-341Fは、約3秒測定&データロ
ガー機能内蔵の土壌水分計です。
土壌に直接センサーを差し込めば瞬時約 3秒で測定可能で
す。ロガー内臓のため、経時変化の測定にも有効。センサー
切換機能が付いたので、センサー長をお客様で調整可能で
す。本体の軽量&コンパクト化により持ち運びに便利にな
りました。専用ソフトウェア付なので、データのパソコン
管理も可能です。

▶特長

測定器・計測器販売専門サイト

http://sokutei-cube.com

メーカー名 藤原製作所

▶構成品

※センサー長 :20cm、30cmのうちどちらかお選びの上ご注文下さいませ。

測定器・計測器販売専門サイト

株式会社キューブイノベーション
〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10
T.0798-65-6350　F.0798-65-6351


